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Mätning eller beräkning? Behov 
och användningsområden av 
regionala emissionsdatabaser
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Arbetsgång

Dos HälsoeffektEmission Koncentration Exponering

-Partikelstorlek
-Fysisk aktivitet 
…...

-Trafikflöde
- Fo hast.
- Fo sammans.
- Skorstens-
höjd

- Panntyp
- Bränsle
- Eldnings-
vanor…...

- Meteorologi
- Geografi och
topografi

- Kemisk    
transformation

- Partikel-
dynamik

- Bakgrunds-
halter

- Befolkningstäthet
- Tid-aktivitets-
mönster

- Mikromiljöer
- Inomhus/utomhus

- Dos-
respons

Trafikmod GISSpridningsmod.
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Vindmodell (Danard)

Gauss modeller (Airviro, Aermod)
Gridmodeller (Airviro, MATCH)
Street canyon modell
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Exempel på beräkningar

• MKN
• Kartläggningar (PM10, bensen, PAH, BaP)

• Källors bidrag
• PM10, NOx, PAH, Cu

• Hälsoriskskattning
• Exponering för partiklar – effekter på hälsa

• MKB/HKB
• Nordsydliga förbindelser

• Epidemiologi
• LEAP Long-term exposure to air pollution and myocardial infarction

• Osäkerheter
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MKN NO2

Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF

MKN bensen
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Källbidrag PARTIKLAR Källbidrag NOx
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Källbidrag
PAH
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35.506 -  53.297
53.297 -  67.599
67.599 -  84.517
84.517 -  104.12
104.12 -  125.73
125.73 -  150.86
150.86 -  181.27
181.27 -  219.92
219.92 -  317.37

pg/m3

Benso[ a]pyren, 
totala halter

Koppar, 
Vägtrafikens
bidrag
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Slutsatser MKN o källors bidrag

• Beräkningar ger info om t ex

– var normerna riskerar överskridas

– källornas bidrag – möjlighet att planera 
åtgärder

– åtgärdsscenarier (vad händer om?)
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Exponering för partikelhalter 
(PM10) i Stockholms län

och hälsorisker

Boel Lövenheim, Christer Johansson
Slb-analys, Stockholms miljöförvaltning

Tom Bellander
Centrum för folkhälsa, Arbets- och miljömedicin, Stockholms 

läns landsting
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Antal boende av olika åldrar i 
olika haltintervall
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Antal skolor och förskolor i 
områden med olika halter 

partiklar (PM10)
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Antal skolelever i områden 
med olika halter partiklar 

(PM10)
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Kartor & riskbedömning

http://slb.nu/exponering/
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Slutsatser 
Exponering/hälsorisker

• Relativt få bostäder och skolor i områden 
över EU-normen

• Många bostäder, skolor och förskolor i 
intervallet strax under

• Merparten av hälsopåverkan på 
befolkningen i områden med måttligt 
förhöjda halter
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MKB/HKB
Nord Sydliga förbindelser

• Knyta samman 
länsdelarna

• Skapa förbifart för 
långväga trafik

• Förbättra 
framkomlighet på 
infarter

• Möjliggör flerkärnig 
region

År 2015
-Nollalternativ
-Förbifart Stockholm-
-Ålstensleden
-Diagonal Ulvsunda
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Underlag: Utsläpp & 
bakgrundshalter

• Vägtrafik
• Trafikprognoser större leder (2015)
• Övriga gator enl. 2002
• Emissionsfaktorer Eva 2.3
• +Slitagepartiklar! (240 mg/fkm)

• Övriga källor i länet
• Samma som 2002

• Bakgrundshalter = övriga källor utanför 
länet

• Prognoser på utsläpp i Europa
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PM10

Förbifart Sthlm Diagonal U.Ålstenleden

< 27 µg/m³    
27 - 39 µg/m³
39 - 50 µg/m³

>50 µg/m³    

Under den övre utvärderingströskelnUnder den övre utvärderingströskeln

Mellan 2010 års EG norm och den övre Mellan 2010 års EG norm och den övre 
utvärderingströskeln utvärderingströskeln 

Mellan normnivån och 2010 års EG norm*Mellan normnivån och 2010 års EG norm*

Över Miljökvalitetsnormen Över Miljökvalitetsnormen 
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PM10 detalj

PM10
Kartan redovisar halterna av 
inandningsbara partiklar, PM10, det 36:e 
värsta dygnet, (90-percentil), under år, 
2015.
MKN: 50 µg/m3

< 27 µg/m³    
27 - 39 µg/m³
39 - 50 µg/m³

>50 µg/m³    

SLB analys
Stockholms & Uppsala läns luftvårdsförbund
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NO2
10 - 12 µg/m³   
12 - 24 µg/m³
24 - 36 µg/m³
36 - 48 µg/m³
48 - 60 µg/m³

> 60 µg/m³   

Förbifart Sthlm Diagonal U.Ålstenleden

48 µg/m3 = övre utv tröskel
36 µg/m3 = nedre utv tröskel

Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF

Vilket alternativ är bäst om 
man ser till normerna?

Alternativ Sammanlagd yta där  
50 µg/m3 PM10 överskrids 
(ha) 

Nollalternativ 432 
Förbifart Stockholm 383 
Ålstensleden 384 
Diagonal Ulvsunda 374 
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Vilket alternativ är bäst om man ser 
till hälsa?
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Slusatser

• Beräkningar av exponering och 
hälsokonsekvenser ger bättre 
beslutsunderlag

• Trots nya överskridanden – minskad 
exponering för flera personer

• Stora hälsovinster trots små 
haltförändringar 

Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF

LEAP
Long-term exposure to air pollution and myocardial 

infarction

Relation mellan hjärtinfarkt och exponering för luftföroreningar 
under 30 år

Fall-kontrollstudie baserad på 2246 fall, (45-70 år)
3206 kontroller

Mats Rosenlund, Niklas Berglind, Göran Pershagen, 
Johan Hallqvist, Tom Bellander
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Slutsatser

• Spridningsmodeller och GIS är kraftfulla 
hjälpmedel vid epidemiologiska studier

• Tusentals personers exponering under 
tiotals år kan skattas

Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF

Osäkerheter i beräkningar

• Beror på
– Ämne

• NO2 < NOx < PM10 < bensen < BaP 

– Källa
• Vägtrafikavgaser (LDV < HDV) << vedeldning

– Tidsupplösning
• Timme < dygn < 90-perc dygn < årsmedelvärde
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