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Art.nr	 Steg	 Höjd hopfälld 	 Höjd till plattform	 Bredd	 Djup	 Vikt
		  cm	 cm	 cm	 cm	 kg

TSE102 	 2 	 122 	 45 	 45 	 60,8 	 5,0
TSE103 	 3 	 153 	 70 	 48 	 72,5 	 6,0
TSE104 	 4 	 179 	 95 	 52 	 89,4 	 7,0
TSE105 	 5 	 206 	 120 	 55 	 105,2 	 8,0
TSE106 	 6 	 232 	 145 	 59 	 122,2 	 10,0
TSE107	 7 	 258 	 170 	 62 	 138,9 	 11,0
TSE108 	 8 	 284 	 195 	 65 	 155,9 	 13,0
TSE110 	 10 	 336 	 245 	 72 	 188,5 	 16,0
TSE112 	 12 	 389 	 295 	 79 	 221,7 	 19,0

TRAPPSTEGE PRO CLASSIC 
Trappstege Pro Classic, en stabil och rejäl trappstege i bästa kvalité. Trappstegen är
tillverkad av robusta profiler av strängpressat aluminium. Profilens utformning gör 
stegsidorna greppvänliga samtidigt som de är riktigt stryktåliga. Steg och stegsidor är 
sammanfogade genom kragning, en mycket stark teknik, helt fri från bultar och nitar. 
Klättra säkert och bekvämt på 8 cm djupa steg. Plattformen mäter 29x25 cm och är
utrustad med knästöd som även har en praktisk verktygshylla i toppen. Stegsidor och
verktygshylla är anodiserade vilket betyder att de inte svärtar ner kläder och händer.
Trappstege Pro Classic, en allsidig stege som tål daglig användning inom bygg, 
industri, lager och butik. Se tillbehör på sidan 7.
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Art.nr	 Steg	 Höjd hopfälld 	 Höjd till plattform	 Bredd	 Djup	 Vikt
		  cm	 cm	 cm	 cm	 kg

TSD205 	 5 	 129 	 120 	 51 	 120,1 	 8
TSD206	 6 	 156 	 145 	 54 	 140,3 	 10
TSD208 	 8 	 210 	 195 	 61 	 180,8 	 13
TSD210 	 10 	 264 	 245 	 68 	 221,6 	 17
TSD212 	 12 	 318 	 295 	 74 	 261,7 	 20

TRAPPSTEGE DUBBEL PRO CLASSIC
Trappstege Dubbel Pro Classic, en robust trappstege med 8 cm djupa steg på båda 
sidor. Stegen är tillverkad av greppvänliga och stryktåliga profiler av strängpressat 
aluminium. Profilens anodiserade yta motverkar att händer och kläder svärtas ner. 
Stegsidor och steg pressas samman i en teknik fri från nitar och bultar, detta 
ger en stege med hög säkerhet och lång livslängd. Se tillbehör på sidan 7.   

Art.nr	 Steg	 Höjd hopfälld 	 Höjd till plattform	 Bredd	 Djup	 Vikt
		  cm	 cm	 cm	 cm	 kg

ABB202 	 2 	 54	 45 	 70,3 	 59,4 	 5,5
ABB203 	 3 	 81	 70 	 73,7 	 79,6 	 7,6
ABB204 	 4 	 108	 95 	 77,1 	 99,9 	 9,6

ARBETSBOCK PRO CLASSIC
Arbetsbock Pro Classic, med 8 cm djupa steg på båda sidor och en rejäl plattform med 
måtten 25x65 cm är detta en stabil och säker produkt för de lägre höjderna. Arbetsbock 
Pro Classic är tillverkad av strängpressade aluminiumprofiler, utformade för god 
ergonomi och hög stryktålighet. Plattformens integrerade gångjärn ger en mycket 
vridstyv och stabil konstruktion som ytterligare förstärks av stegsidan och stegets 
sammanfogningsteknik. Steg och sida pressas samman, helt utan användning av 
bult eller nit. Detta ger en allsidig produkt som tål hög påfrestning och frekvent 
användning, Arbetsbock Pro Classic finns i tre höjder och är hopfällbar för att 
spara plats vid transport och förvaring. Se tillbehör på sidan 7.
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Art.nr	 Steg	 Höjd hopfälld 	 Höjd till plattform	 Bredd	 Djup	 Vikt
		  cm	 cm	 cm	 cm	 kg

ABM202 	 2 	 54	 45  	 59 	 59,4 	 5,0
ABM203 	 3 	 81	 70 	 63 	 79,6 	 6,7
ABM204 	 4 	 108	 95  	 66 	 99,9 	 8,6

Art.nr	 Steg	 Höjd hopfälld 	 Höjd till plattform	 Bredd	 Djup	 Vikt
		  cm	 cm	 cm	 cm	 kg

ABS202 	 2 	 54	 45  	 46 	 59,4 	 4,0
ABS203 	 3 	 81	 70 	 49 	 79,6 	 5,5
ABS204 	 4 	 108	 95 	 53 	 99,9 	 7,5

STEGPALL PRO CLASSIC 40
Stegpall Pro Classic, en stabil och rejäl stegpall med 8 cm djupa steg på båda sidor. 
Plattformen på Stegpall Pro Classic är 25x40 cm och har integrerade gångjärn som 
tillsammans med rejäla saxleder ger en stabil och vridstyv produkt. Hopfällbar för 
enklare transport och förvaring. Stegpallens lite kompaktare mått gör att den 
passar dig som behöver en nättare produkt utan att tulla på kvalitén.
Se tillbehör på sidan 7. 

STEGPALL PRO CLASSIC 54
Stegpall Pro Classic, en stabil och robust pall med 8 cm djupa steg på båda sidor.
Plattformen på Stegpall Pro Classic är 25x54 cm och har integrerade gångjärn som 
tillsammans med rejäla saxleder ger en stabil och vridstyv produkt. Detta ger en
allsidig produkt som tål hög påfrestning och frekvent användning. Stegpall 
Pro Classic är hopfällbar för att spara plats vid transport och förvaring.
Se tillbehör på sidan 7. 

Art.nr	 Steg	 Höjd hopfälld 	 Höjd till plattform	 Bredd	 Djup	 Vikt
		  cm	 cm	 cm	 cm	 kg

ABE102	 2	 46	 25,5x50	 56	 65,0	 5,0 
ABE103	 3	 70	 25,5x50	 58	 71,0	 7,5
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STEGPALL PRO CLASSIC ENKELSIDIG 
Smidig stegpall med rejäl ståyta på översta steget, 25,5 cm x 50 cm. 
Bakstagets branta lutning gör att man kommer närmre det man
jobbar med. Endast 14 cm hopfälld.
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ENKELSTEGE PRO CLASSIC 
INKLUSIVE STEGBREDDARE
En kraftig och stabil enkelstege tillverkad av anodiserade aluminiumprofiler. Den 
anodiserade ytan motverkar nersvärtning av kläder och händer. Klättra bekvämt på 
rejäla stegpinnar med mått 35x35 mm. Enkelstege Pro Classic finns i sju olika längder, 
och för extra säkerhet levereras samtliga stegar med stegbreddare.

Art.nr	 Steg	 Längd 	 Bredd	 Stödlängd	 Vikt
		  cm	 cm	 cm	 kg

ES108 	 8 	 242 	 46 	 100 	 5,0
ES110 	 10 	 300 	 46 	 100 	 5,7
ES112 	 12 	 362 	 46 	 100 	 8,8
ES114 	 14 	 420 	 46 	 100 	 10,2
ES116 	 16 	 480 	 46 	 100 	 11,4
ES118 	 18 	 540 	 46 	 100 	 12,3
ES120 	 20 	 600 	 46 	 120 	 15,7

2-DELAD UTSKJUTSSTEGE PRO CLASSIC
INKLUSIVE STEGBREDDARE
En kraftig och rejäl utskjutsstege tillverkad av anodiserade aluminiumprofiler. Den 
anodiserade ytan motverkar nersvärtning av kläder och händer. Steget som mäter 
35x35 mm sammanfogas med sidostycket genom kragning, en stark teknik helt utan
nit och bult, som tillsammans med beslag i aluminium ger en stabil och rejäl stege. 
2-delad Utskjutsstege Pro Classic finns i längder mellan 430 cm och 1034 cm och 
samtliga levereras med stegbreddare.

Art.nr	 Steg	 Längd 	 Transportlängd	 Bredd	 Stödlängd	 Vikt
		  cm	 cm	 cm	 cm	 kg

SS208 	 2x8 	 431 	 250 	 49 	 100 	 13,9
SS210 	 2x10 	 521 	 310 	 49 	 100 	 15,9
SS212 	 2x12 	 641 	 370 	 49 	 120 	 18,6
SS214 	 2x14 	 761 	 430 	 49 	 120 	 24,6
SS216 	 2x16 	 851 	 490 	 49 	 120 	 26,6
SS220 	 2x20 	 1034 	 614 	 49 	 120 	 30,6

3-DELAD UTSKJUTSSTEGE PRO CLASSIC
INKLUSIVE STEGBREDDARE SAMT TOPPHJUL

En stabil och rejäl utskjutsstege i tre sektioner. Stegen är tillverkad av strängpressade 
aluminiumprofiler. Stegsidorna är anodiserade vilket motverkar nersvärtning av kläder 
och händer. Steget som mäter 35x35 mm sammanfogas med stegsidorna genom kragning, 
en stark teknik helt utan nit och bult, som tillsammans med beslag i aluminium ger en stabil 
och rejäl stege. Den 3-delade konstruktionen ger en kortare transportlängd och de topp-
monterade hjulen gör det enklare att skjuta ut stegen i sin fulla längd. 3-delad Utskjutsstege 
Pro Classic finns i fem varianter, utdragen längd mellan 434 cm och 1034 cm och samtliga 
stegar levereras med stegbreddare.

Art.nr	 Steg	 Längd 	 Transportlängd	 Bredd	 Stödlängd	 Vikt
		  cm	 cm	 cm	 cm	 kg

SS306 	 3x6 	 434 	 196 	 57 	 100 	 13,0
SS308 	 3x8 	 580 	 252 	 57 	 100 	 18,7
SS310 	 3x10 	 730 	 312 	 57 	 120 	 26,7
SS312 	 3x12 	 850 	 372 	 57 	 120 	 31,2
SS314 	 3x14 	 1032 	 428 	 57 	 120 	 43,6
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2-DELAD HISSTEGE PRO CLASSIC
INKL STEGBREDDARE OCH TOPPHJUL
En kraftig och rejäl 2-delad hisstege av aluminium. Hisstege Pro Classic finns i tre
längder och samtliga levereras med stegbreddare. 
Stegens längd justeras ”steg för steg” med hjälp av ett rep, för att underlätta
detta samt att skydda väggen är hisstege Pro Classic även utrustad med topphjul. 
Stegsidornas anodiserade yta motverkar nersvärtning av kläder och händer. Steget 
som mäter 35x35 mm sammanfogas med stegsidorna genom kragning, en stark 
teknik helt utan nit och bult, som tillsammans med beslag i aluminium ger en 
stabil och rejäl stege.

Art.nr	 Steg	 Längd 	 Transportlängd	 Bredd	 Stödlängd	 Vikt
		  cm	 cm	 cm	 cm	 kg

HS216	 2x16 	 856 	 496 	 50	 120 	 27,6
HS220	 2x20	 1061 	 616 	 50 	 120 	 41,6 
HS224	 2x24	 1156 	 736 	 50 	 120	 49,6

2-DELAD KOMBISTEGE PRO CLASSIC
INKLUSIVE STEGBREDDARE
Kombistege Pro Classic kan användas både som anliggande utskjutsstege och fri-
stående kombistege. Kombistege Pro Classic är tillverkad av kraftiga profiler i sträng-
pressat aluminium. Ytan är anodiserad vilket motverkar nersvärtning av kläder och 
händer. Steget som mäter 35x35 mm sammanfogas med sidostycket genom kragning, 
en stark teknik helt utan nit och bult, som tillsammans med beslag i aluminium ger en 
stabil och rejäl stege. Kombistege Pro Classic finns i varianter mellan 315 cm och 
1065 cm utdragen längd och samtliga levereras med stegbreddare.

Art.nr	 Steg	 Max ståhöjd 	 Höjd	 Längd	 Transport-	 Bredd	 Vikt
		  kombistege	 kombistege	 utskjutsstege	 längd cm	 cm	 kg

CS206	 2x6	 51	 181	 315	 190	 49	 10,4
CS208	 2x8 	 109 	 239 	 435 	 250 	 49 	 13,0
CS210 	 2x10 	 167 	 297 	 525 	 310 	 49 	 150
CS212 	 2x12 	 125 	 355 	 645 	 370 	 49 	 18,0
CS214 	 2x14 	 283 	 413 	 765 	 430 	 49 	 23,0
CS216 	 2x16 	 341 	 471 	 855	 490 	 49 	 25,5
CS220	 2x20 	 504 	 585 	 1065 	 610 	 49 	 42,0

3-DELAD KOMBISTEGE PRO CLASSIC
INKLUSIVE STEGBREDDARE

3-delad Kombistege Pro Classic kan användas både som anliggande utskjutsstege och
fristående kombistege. Den 3-delade konstruktionen ger ett kompaktare transportmått 
än en traditionell 2-delad stege och när stegen används som fristående kombistege 
fungerar den tredje delen som ett räcke att stödja sig på. Kombistege Pro Classic är 
tillverkad av kraftiga profiler i strängpressat aluminium. Ytan är anodiserad vilket mot-
verkar nersvärtning av kläder och händer. Steget som mäter 35x35 mm sammanfogas
med sidostycket genom kragning, en stark teknik helt utan nit och bult, som tillsammans 
med beslag i aluminium ger en stabil och rejäl stege. 3-delad Kombistege Pro Classic
levereras med stegbreddare och artikel CS310 och CS312 är utrustad med topp-
monterade hjul för enklare hantering. 

Art.nr	 Steg	 Max ståhöjd 	 Höjd	 Längd	 Transport-	 Bredd	 Vikt
		  kombistege	 kombistege	 utskjutsstege	 längd cm	 cm	 kg

CS308 	 3x8 	 252 	 386 	 588 	 260 	 49 	 19,7
CS310 	 3x10 	 326 	 468 	 740 	 310 	 49 	 27,5
CS312 	 3x12 	 420 	 550 	 865 	 374 	 49 	 32,0
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