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SH../ SKH../S..LL

Typ SH/ SKH / S..LL

BPW ORIGINAL-RESERVDELAR



BPW original-reservdelar, typ SKH.., SH.., S..LL..

1 BPW axeltyp - férklaring (utdrag)

Exempel:

SKH S F LL 9010 -15 ECOPus

Slapvagnsaxel

Typ Broms Dack Arsmodell

SH SH SB 4345 22,5/ 24 fr.o.m. 1996
SH SH SB 4309 22,5 fr.o.m. 5/2003
SKH SKH SB 3745 19,5“ (22,5%) fr.o.m. 1998
B For singelhjul, hjul med inpressningsdjup (ET 120)

(/]

For singelhjul, hjul utan inpressningsdjup

z For tvillinghjul

Hjulbult M 22x1,5 utan hjulmuttrar,
hjulmuttrar for bult- eller mittcentrering

M For mittcentrering / alu-hjulanslutning

LL Medsparande axel, typ LL styrutslag max. 20°

8008
bis Axeltryck + antal hjulbultar per hjul
12010

-15
bis Axelkropp - godstjocklek i mm
-24

12°
bis Styrutslag vid medsparande/tvangsstyrd axel
40°

ECO Slapvagnsaxel med ECO-navsystem

ECO MAXX | Viktoptimerad slapvagnsaxel med ECO MAXX navsystem
ECOPlus Viktoptimerad slapvagnsaxel med ECQPlus navsystem

2 BPW artikelnummer - férklaring (utdrag)

Exempel:
27 | 48 | 612 000
Slapvagnsaxel
27. Slapvagnsaxel utan upphangning
Axeltryck Rullager Axeltyp
48. 8000 - 9000 kg 33118 /33213 SH.. / SKH..
ECOQPlus
Axeltryck Rullager Axeltyp
50. 10000 - 12000 kg 33118 /33213 SH.. / SKH..
ECOQPlus
609. SB 4345, axiell infastning Skivbroms @ 430 mm 1996 - 4/2003
610. SB 3745, axiell infastning Skivbroms @ 370 mm 1996 - 4/2003
612. SB 3745, tangentiell infastning Skivbroms @ 370 mm fr.o.m. 5/2003
613. SB 4309, tangentiell infastning Skivbroms @ 430 mm fr.o.m. 5/2003
614. SB 4345, tangentiell infastning Skivbroms @ 430 mm fr.o.m. 5/2003
000 Lopnummer (internt beroende pa sparvidd, ABS osv.)

I]%D Kéannetecken for axiell och tangentiell infastning (montering av bromsen) se sidan 5!

4
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BPW original-reservdelar, typ SKH.., SH.., S..LL..

3 Sprangskiss av en stel skivbromsaxel
ABS-delar
E=45 - 49
Bromscylinder Broms-
E=34 - 35 tackplatar
BE=25
=
Axelkropp
_.s=
=
AT
Bromsdelar -
E=8 - 23
Verktyg
E=39 - 41
Brake Monitor
E=36 - 37
Hjulbultar
Bromsskivor EE42 - 44
BE=224
(-] ‘o
)
-]
Hjulnav
@ N_ E=28 ECO system
. 32 ECOPlus system
Fettfyllning
Lagerinstélining
29 ECO System
33 ECOPlus System
Fettduschar fér
standard koniska rullager
27
BPW ECOMETER
38
Navlagring
Navtatning
26 - 27 ECO System
30 - 31 ECOPus System

98.PK.RES.SB.06



©Coo~NOOCOar~,WN=

Innehalisférteckning

Axeltyp - forklaring (utdrag)

Artikelnummer- férklaring ( utdrag)

Sprangskiss av en stel skivbromsaxel
Innehalisférteckning

Typskylt férklaring

Infastning skivbroms - axelkropp

Typer

Konventionell broms / Monoblockbroms
Axelkropp

SB 3745, axiell infastning , konventionell broms
SB 3745, axiell infastning, Monoblockutférande
SB 3745, tangentiell infastning, Monoblockutférande
SB 4309, tangentiell infastning, Monoblockutférande
SB 4345, axiell infastning, konventionell broms
SB 4345, axiell infastning, Monoblockutférande
SB 4345, tangentiell infastning, Monoblockutférande
Bromsskivor

Tackplatar

Navlagringar ECO, ECO MAXX

Fettduschar fér standard rullager

Nav ECO

Fettfyllning, lagerinstalining ECO, ECO MAXX
Navlagringar ECOPus

Nav ECOP's

Fettfylining, lagerinstallining ECOP'us
Bromscylinder

Brake Monitor

ECOMETER

Verktyg for skivbromsar

Hjulbultar

ABS-delar

Version: 2006-01-20
Ratten till &ndringar férbehalls!

@
o
o

oNOOOO GO~ WDNDDN

- 11
12 -13
14 -15
16 - 17
18 -19
20 - 21
22 -23
24
25
26 - 27
27
28
29
30 - 31
32
33
34 - 35
36 - 37
38
39 - 41
42 - 44
45 - 49

98.PK.RES.SB.06



Typskylt forklaring 5

Typskylt t.o.m. arsmodell 1999 (nitad skylt)

Axeltyp BPW artikelnummer  Tillverkningsdatum och nr

= hjulbromsens kontrollast

Typskylt fr.o.m. arsmodell 2000 (klistrad skylt)

BPW BERGISCHE ACHSEN KG Db-51674 wiehi Germany

BERGISCHE ACHSEN KG
D 1674 WEHL
Bromstyp s ol ey stat. 9000 kg km/h
zul. Achslast kg [STAT. 9000 |v max. km/h
perm. axle capacity TECH 1 1 max. speed .
charge adm. itesse maxi. ° .
Typskylt fr.o.m. arsmodell 10/2004 (klistrad skylt)
Till. statiskt axeltryck vid marken BPW BERGISCHE ACHSEN KG b-51674 wiehl Germany
Typgodkénnande Provprotokoll nr “tekn. tillatet axeltryck”

SHSF 9010 ECO-P SB 4309
27.48.613.002 Bj. 045040209

Extra falt for noteringar

BPW typbeteckningen (se axeltyp) bestar av en bokstavs- och en siffergrupp. Bokstavsgruppen markerar typen av axel och boggi

samt visar navutforandet. Med siffergruppen anges axeltrycket pa marken i kilogram och antalet hjulbultar per nav (vid skivhjulsan-
slutning). Pa typskylten anges vid typgodkannande/provprotokoll ett bromsgodkannande. Detta bromsgodkannande kan hamtas pa
BPW webbplats www.bpw.de (Download - Bremsengutachten). Alla BPW komponenter och komponentgrupper ar férsedda med ett

10-siffrigt "talande" artikelnummer.

Anslutning skivbroms - axelkropp

Utférande Utférande
t.o.m. fr.o.m.
4/2003 5/2003
Kannetecken for axiell infastning: Kannetecken fér tangentiell inféstning:
Skivbromsar skruvas fast axiellt (i axelkroppens riktning) med Skivbromsar skruvas fast tangentiellt med axelns ankarbult.
axelns ankarbult.
® Samma bromsskiva fér ET 0 och ET 120
® Battre atkomst av fastpunkterna
® Enklare montering med standardverktyg
® Snabbare montering genom féarre fastskruvar

ﬂ@ Den generella 6vergangen till tangentiellt infasta skivbromsar (fr.o.m. 5/2003) innebéar att axelkroppar

for axiellt infasta bromsar inte langre levereras.
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BPW original-reservdelar, typ SKH.., SH.., S..LL..

7 Typer
BPW skivbromsar
Lilla bromsen Mellanbromsen HD - bromsen
SB 3745 SB 4309 SB 4345
Stela axlar Tvangsstyrda axlar Stela axlar Stela axlar
Aol 05.362.70.16.0 / 17.0 05.362.70.22.0 / 23.0 05.362.70.12.0 / 13.0
infastning, 05.362.70.26.0 / 27.0 05.362.70.22.1 / 23.1 05.362.70.24.0 / 25.0
konventionell 05.362.70.26.1 / 27.1 05.362.70.22.2 / 23.2
broms
05.362.70.26.2 / 27.2
05.362.70.36.0 / 37.0 05.362.70.40.0 / 41.0 05.362.70.32.0 / 33.0
05.362.70.36.1 / 37.1 05.362.70.40.1 / 41.1 05.362.70.34.0 / 35.0
05.362.70.36.2 / 37.2 05.362.70.38.0 / 39.0
Axiell 05.362.70.38.1 / 39.1
infastning, 05.362.70.38.2 / 39.2
4 58 TS 05.362.70.42.0 / 43.0
05.362.70.42.1 / 43.1
05.362.70.42.2 / 43.2
05.362.70.42.3 / 43.3
05.362.70.60.0 / 61.0 05.362.70.62.0 / 63.0 05.362.70.64.0 / 65.0
Axiell 05.362.70.60.2 / 61.2 05.362.70.62.1 / 63.1 05.362.70.64.2 / 65.2
infastning , 05.362.70.60.3 / 61.3 05.362.70.70.0 / 71.0 05.362.70.64.3 / 65.3
Monoblock-broms| ™4 365 70 66.0 / 67.0 05.362.70.70.1 / 71.1 05.362.70.68.0 / 69.0
05.362.70.68.1 / 69.1
8 Konventionell broms / Monoblockbroms

Kannetecken for den konventionella skivbromsen

Kannetecken for Monoblock skivbroms

Rullbélgsbussning med
slitageindikering @

fr.o.m. 08/01 %
@
Hylsa &
t.0.m. 07/01 /
Kapa med adapter
fr.o.m. 08/01 Q &
Kapa
t.o.m. 07/01 N\
Stalkapa med \
O-ring )
fran mitten 2000 ®
Damask med

slangklamma
till mitten 2000

Tvadelat, skruvat
bromsok

Typskylt

Képa med
. . &
justeringsadapter Q

Stalkapa

Rullbélgsbussning med @
slitageindikering

&

V)

N

Typskylt

Bromsok i en del
(Monoblock)

SB 3745 fr.o.m.09/02
SB 4345 fr.o.m.01/02
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Axelkropp

Stela axlar:

Reservaxelkroppar pa bestallning!

Vid bestéllning av reservaxelkroppar ska
axeltyp och BPW artikelnummer (typskylt
eller axeltappens kortsida) anges.

Den generella 6vergangen till tangentiellt fast-
skruvade skivbromsar (fr.o.m. 5/2003) innebéar
att axelkroppar for axiellt infasta bromsar inte
langre levereras!

praglat pa axeltappens kortsida

Tvangsstyrda axlar:

Reservaxelkroppar och lankarmskomponenter
pa bestalining!

Vid bestéllning av reservaxelkroppar ska
axeltyp och BPW artikelnummer (typskylt)
anges.

63
64 —10__10

55 £
61

N 8
60 —10

-

57 — O
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BPW original-reservdelar, typ SKH.., SH.., S..LL..

10 Bromsdelar - SB 3745, axiell infastning, konv. broms
SB 3745
SB = Skivbroms
37 = Skivans diameter 370 mm
45 = Skivans tjocklek 45 mm

Kénnetecken for den axiella infast-
ningen och den konventionella
bromsen se sidan 5/ 6!

310

<4— Gamla versioner

Uppgifterna pa din skivbroms typskylt erfordras k /
for att faststélla ratt reparationssatser resp.
separata delar!

SB 3745, axiell infastning, konventionell broms

Pos.| Beteckning BPW artikelnummer Grupp Dimension, anméarkning Antal
05.362.70.16.0 / 17.0 A
05.362.70.22.0 / 23.0 A
05.362.70.22.1 / 231 A
Bromsok kompl. 05.362.70.22.2 / 23.2 B
05.362.70.26.0 / 27.0 A
05.362.70.26.1 / 27.1 A
05.362.70.26.2 / 27.2 B
05.362.70.28.0 / 29.0 B
310 | Bromsoksfaste 02.0313.13.00 For en axelsida 1
315 | 6-kantskruv (fér en axel) 02.5029.87.20 M16 x1,5x60-10.9 10
318 | Bricka (fér en axel) 02.5401.16.08 A17 10
323 | Reparationssats bromsokslagring 09.801.06.24.0 B Innehall fér en axelsida 1
(pos. 325, 326, 328, 345, 346, 348, 350, 352, 373)
325 | Cylinderskruv 02.5015.72.15 M 16 x 1,5 x 86 1
326 | Styrbussning 02.0316.97.00 D17 x 36 x116 1
328 | Bussning 02.0315.36.00 @36 /40 x 82 1
345 | Cylinderskruv 02.5015.73.15 M16 x 1,5 x 80 1
346 | Bussning 02.0314.06.00 @17 /32x80 1
348 | Rullbalgsbussning 02.1410.21.00 @ stoppring = 39! 1
350 | Kapa 02.1827.07.00 1
352 | Reparationssats glidbultstatning 09.801.06.11.0 1
373 | Renolit HLT 2 02.1040.40.00 5gtub 2
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Bromsdelar - SB 3745, axiell infastning, konv. broms 10
SB 3745, axiell infastning, konventionell broms
Pos. | Beteckning BPW artikelnummer Grupp Dimension, anmarkning Antal
352 | Reparationssats glidbultstatning 09.801.06.11.0 A+B Innehall fér en axelsida 1
(pos. 335, 337, 354, 355, 369)
335 | Kapa (stalkapa) 02.1827.06.00 1
337 | O-ring 02.5677.98.00 Q47 x 2,6 1
354 | Gummibalg 02.1011.24.00 @44 /30x37,8 1
355 | Ring 02.5683.74.00 @50/ 36,5x 5,4 1
369 | Kapa 02.1827.04.00 1
323 | Reparationssats bromsokslagring 09.801.06.31.0 A Innehall fér en axelsida 1
(pos. 325, 326, 328, 345, 346, 348, 350, 352, 373)
325 | Cylinderskruv 02.5015.72.15 M 16 x 1,5 x 86 1
326 | Styrbussning 02.0316.97.00 @17 x 36 x116 1
328 | Bussning 02.0315.36.00 @36 /40 x 82 1
345 | Cylinderskruv 02.5015.73.15 M16 x 1,5 x 80 1
346 | Bussning 02.0314.06.00 @17/32x80 1
348 | Rullbélgsbussning 02.1410.22.00 @ stoppring = 35! 1
350 | Kapa 02.1827.07.00 1
352 | Reparationssats 09.801.06.11.0 1
373 | Renolit HLT 2 02.1040.40.00 5gtub 2
344 | Reparationssats glidbultslagring 09.801.06.30.0 B Innehall fér en axelsida 1
(pos. 345, 346, 348, 350, 373)
345 | Cylinderskruv 02.5015.73.15 M 16 x 1,5 x 80 1
346 | Bussning 02.0314.06.00 @17 /32x80 1
348 | Rullbalgsbussning 02.1410.21.00 @ stoppring = 39! 1
350 | Kapa 02.1827.07.00 1
350 | Kapa 02.1827.04.00 1
373 | Renolit HLT 2 02.1040.40.00 5 g tub 1
344 | Reparationssats glidbultslagring 09.801.06.90.0 A Innehall fér en axelsida 1
(pos. 345, 346, 348, 350, 373)
345 | Cylinderskruv 02.5015.73.15 M 16 x 1,5 x 80 1
346 | Bussning 02.0314.06.00 @17 /32x80 1
348 | Rullbalgsbussning 02.1410.22.00 @ stoppring = 35! 1
350 | Kapa 02.1827.07.00 1
373 | Renolit HLT 2 02.1040.40.00 5gtub 1
333 | Reparationssats bélg + klamma 09.801.02.58.0 A+B Innehall fér en axel 1
(pos. 335, 336)
335| Gummibalg 02.1011.25.00 @ 46 x 38
336 | Slangklamma 02.3502.38.00
360 | Reparationssats tryckstycke 09.801.02.63.0 A+B Innehall fér en axelsida 1
(pos. 362, 363, 364, 373)
362 | Tryckstycke med gummidamask 02.0608.14.00 2
363 | Tatning 02.0611.06.00 1) Se information! 2
364 | Bussning 02.0315.56.00 g16/18x10 2
373 | Renolit HLT 2 02.1040.40.00 5gtub 1

1) Om skivbromsen &r utrustad med svart “inre tatning” (pos. 363) , far ej satsen med den vita “inre tatningen” monteras!
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BPW original-reservdelar, typ SKH.., SH.., S..LL..

10 Bromsdelar - SB 3745, axiell infastning, konv. broms
SB 3745, axiell infastning, konventionell broms
Pos. | Beteckning BPW artikelnummer Grupp Dimension, anmarkning Antal
363 | Tatning 02.0611.06.00 1) Se information! 2
364 | Bussning 02.0315.56.00 @16/18x10 2
373 | Renolit HLT 2 02.1040.40.00 5gtub 1
367 | Repararationssats adapter 09.801.06.25.0 A+B Innehall fér en axelsida 1
(pos. 368, 370)
368 | Adapter 02.2400.11.00 1
370 | Kapa 02.1827.08.00 @ 38 1
370 | Kapa, tangential 02.1827.09.00 g 35 1
388 | Reparationssats bromsbelagg 09.801.06.43.0 A+B Endast komplett! 1
(pos. 368, 369, 370, 390, 394, 396, 397, 398) Innehall fér en axel
368 | Adapter 02.2400.11.00 2
369 | Kapa 02.1827.04.00 2
370 | Kapa 02.1827.08.00 0 38 2
370 | Kapa, tangential 02.1827.09.00 g 35 2
390 | Bromsbelagg 05.092.90.05.0 4
394 | Spannfjader fér bromsbelagg 02.3319.01.00 4
396 | Bult 02.5829.22.31 @10 x 48/ 52 2
397 | Bricka 02.5404.10.04 10,5/ DIN 433 2
398 | Sprint 02.3301.31.00 2
393 | Reparationssats beldggbygel 09.801.02.76.0 A+B Innehall for en axel 1
(pos. 395, 396, 397, 398)
395 | Bygel for bromsbelagg 02.0305.22.00 2
396 | Bult 02.5829.22.31 @10 x 48/ 52 2
397 | Bricka 02.5404.10.04 10,5/ DIN 433 2
398 | Sprint 02.3301.31.00 2
=

De tidigare namnda reparationssatserna skiljer sig endast at vad galler position 348 (rullbalgsbussning).
Vilken version som kravs framgar av bromsens typskylt resp. genom en uppmatning pa plats.

Rullbéalgsbussning 02.1410.22.00 - @ stoppring = 35 mm |

| Rullbalgsbussning 02.1410.21.00 - @ stoppring = 39 mm

A

@ 35 mm

A

@ 39 mm

10
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Bromsdelar - SB 3745, axiell infastning, konv. broms 10

Anteckningar:
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BPW original-reservdelar, typ SKH.., SH.., S..LL..

11 Bromsdelar - SB 3745, axiell infastning, Monoblock
SB 3745
SB = Skivbroms
37 = Skivans diameter 370 mm
45 = Skivans tjocklek 45 mm

Kéannetecken for den axiella infast-
ningen och den konventionella
bromsen se sidan 5 / 6!

Uppgiftema péa din skivbroms typskylt erfordras t\
for att faststalla ratt reparationssatser resp. '
separata delar!

SB 3745, axiell infastning, Monoblock

Pos. | Beteckning BPW artikelnummer Dimension, anmarkning Antal
05.362.70.30.0 / 31.0
05.362.70.36.0 / 37.0
Bromsok kompl. 05.362.70.36.1 / 37.1
05.362.70.36.2 / 37.2
05.362.70.40.0 / 41.0
05.362.70.40.1 / 41.1
310 | Bromsoksfaste 02.0313.13.00 For en axelsida 1
315 | 6-kantskruv (for en axel) 02.5029.87.20 M16x1,5x60-10.9 10
318 | Bricka (for en axel) 02.5401.16.08 A17 10
323 | Reparationssats bromsokslagring 09.801.06.33.0 Innehall fér en axelsida 1
(pos. 325, 326, 328, 345, 346, 348, 350, 352, 373)
325 | Cylinderskruv 02.5015.72.15 M16 x 1,5 x 86 1
326 | Styrbussning 02.0316.97.00 @17 x36 x 116 1
328 | Bussning 02.0315.36.00 @ 36/40x 82 1
345 | Cylinderskruv 02.5015.73.15 M16 x 1,5 x 80 1
346 | Bussning 02.0314.06.00 @17 /32x80 1
348 | Rullbalgsbussning 02.1410.21.00 @ stoppring = 39! 1
350 | Kapa 02.1827.07.00 1
352 | Reparationssats glidbultstatning 09.801.06.34.0 1
373 | Renolit HLT 2 02.1040.40.00 5gtub 2
352 | Reparationssats glidbultstétning 09.801.06.34.0 Innehall fér en axelsida 1
(pos. 335, 354, 355)
335| Kapa 02.0601.19.00 1
354 | Gummibalg 02.1011.24.00 @44 /30x37,8 1

12
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Bromsdelar - SB 3745, axiell infastning, Monoblock 11
SB 3745, axiell infastning, Monoblock
Pos. | Beteckning BPW artikelnummer Dimension, anmarkning Antal
355| Ring 02.5683.74.00 @50/ 36,5x5,4 1
344 | Reparationssats glidbultslagring 09.801.06.30.0 Innehall fér en axelsida 1
(pos. 345, 346, 348, 350, 373)
345| Cylinderskruv 02.5015.73.15 M16 x1,5x 80 1
346 | Bussning 02.0314.06.00 @17 /32x80 1
348 | Rullbalgsbussning 02.1410.21.00 @ stoppring = 39! 1
350 | Kapa 02.1827.07.00 1
350 | Kapa 02.1827.04.00 1
373 | Renolit HLT 2 02.1040.40.00 5gtub 1
360 | Reparationssats tryckstycke 09.801.06.32.0 Innehall fér en axelsida 1
(pos. 362, 363, 364, 373)
362 | Tryckstycke med gummidamask 02.0608.15.00 2
363 | Tatning 02.0611.05.00 1) Se information! 2
364 | Bussning 02.0315.56.00 ©16/18x10 2
373 | Renolit HLT 2 02.1040.40.00 5gtub 1
367 | Reparationssats adapter 09.801.06.25.0 Innehall fér en axelsida 1
(pos. 368, 370)
368 | Adapter 02.2400.11.00 1
370 | Kapa 02.1827.08.00 0 38 1
370 | Kapa 02.1827.09.00 935 1
388 | Reparationssats bromsbelagg- Textar T 3030 09.801.06.43.0 Endast komplett! 1
(pos. 368, 369, 370, 390, 394 ,396, 397, 398) Innehall fér en axel
368 | Adapter 02.2400.11.00 2
369 | Kapa 02.1827.04.00 2
370 | Kapa 02.1827.08.00 0 38 2
370 | Kapa 02.1827.09.00 @ 35 2
390 | Bromsbelagg 05.092.90.05.0 4
394 | Spannfjader for bromsbelagg 02.3319.01.00 4
396 | Bult 02.5829.22.31 @10 x48/52 2
397 | Bricka 02.5404.10.04 10,5/ DIN 433 2
398 | Sprint 02.3301.31.00 2
393 | Reparationssats beldggbygel 09.801.02.76.0 Innehall f6r en axel 1
(pos. 395, 396, 397, 398)
395 | Bygel fér bromsbelagg 02.0305.22.00 2
396 | Bult 02.5829.22.31 @10 x 48/ 52 2
397 | Bricka 02.5404.10.04 10,5/ DIN 433 2
398 | Sprint 02.3301.31.00 2
1) Om skivbromsen ar utrustad med svart "inre tatning" (pos. 363), far ej satsen med den vita “inre tatningen” monteras!
[@ Vid Monoblockutféranden anvand endast rullbalgsbussning 02.1410.21.00 (@ stoppring = 39!).
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BPW original-reservdelar, typ SKH.., SH.., S..LL..

12 Bromsdelar - SB 3745, Tangentiell infastning, Monoblock
SB 3745
SB = Skivbroms
37 = Skivans diameter 370 mm
45 = Skivans tjocklek 45 mm

Kannetecken for den tangentiella
infastningen och Monoblockbromsen
se sidan 5/ 6!

for att faststélla ratt reparationssatser resp.
separata delar

Uppgifterna pa din skivbroms typskyit erfordras t\

1@"‘,

SB 3745, Tangentiell infastning, Monoblock

Pos. | Beteckning BPW artikelnummer Dimension, anmarkning Antal
05.362.70.60.0 / 61.0
Bromsok kompl. 05.362.70.60.3 / 61.3 Med slitagesensor
05.362.70.66.0 / 67.0
310 | Bromsoksfaste 03.303.88.55.0 For en axelsida 1
315 | 6-kantskruv (for en axel) 03.340.12.26.0 M16x1,5x97-129 8
318 | Bricka (for en axel) 02.5401.16.08 A17 8
323 | Reparationssats bromsokslagring 09.801.06.33.0 Innehall fér en axelsida 1
(pos. 325, 326, 328, 345, 346, 348, 350, 352, 373)
325 | Cylinderskruv 02.5015.72.15 M16 x1,5x 86 1
326 | Styrbussning 02.0316.97.00 @17 x36 x 116 1
328 | Bussning 02.0315.36.00 @36 /40 x 82 1
345| Cylinderskruv 02.5015.73.15 M 16 x 1,5 x 80 1
346 | Bussning 02.0314.06.00 @17 /32x80 1
348 | Rullbalgsbussning 02.1410.21.00 @ stoppring = 39! 1
350 | Kapa 02.1827.07.00 1
352 | Reparationssats glidbultstatning 09.801.06.34.0 1
373 | Renolit HLT 2 02.1040.40.00 5gtub 2
352 | Reparationssats glidbultstétning 09.801.06.34.0 Innehall fér en axelsida 1
(pos. 335, 354, 355)
335 Kéapa 02.0601.19.00 1
354 | Gummibalg 02.1011.24.00 @44 /30x37,8 1
355| Ring 02.5683.74.00 @50/ 36,5x5,4 1
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Bromsdelar - SB 3745, Tangentiell infastning, Monoblock 12
SB 3745, Tangentiell infastning, Monoblock
Pos. | Beteckning BPW artikelnummer Dimension, anmérkning Antal
344 | Reparationssats glidbultslagring 09.801.06.30.0 Innehall fér en axelsida 1
(pos. 345, 346, 348, 350, 373)
345 | Cylinderskruv 02.5015.73.15 M16 x1,5x 80 1
346 | Bussning 02.0314.06.00 @17 /32x80 1
348 | Rullbélgsbussning 02.1410.21.00 @ stoppring = 39! 1
350 | Kapa 02.1827.07.00 1
350 | Kapa 02.1827.04.00 1
373 | Renolit HLT 2 02.1040.40.00 5gtub 1
360 | Reparationssats tryckstycke 09.801.06.32.0 Innehall fér en axelsida 1
(pos. 362, 363, 364, 373)
362 | Tryckstycke med gummidamask 02.0608.15.00 2
363 | Tatning 02.0611.05.00 1) Se information! 2
364 | Bussning 02.0315.56.00 ©16/18x10 2
373 | Renolit HLT 2 02.1040.40.00 5gtub 1
367 | Reparationssats adapter 09.801.06.25.0 Innehall fér en axelsida 1
(pos. 368, 370)
368 | Adapter 02.2400.11.00 1
370 | Kapa 02.1827.08.00 0 38 1
370 | Kapa 02.1827.09.00 @ 35 1
388 | Reparationssats bromsbeldagg - Textar T 3030 09.801.06.43.0 Endast komplett! 1
(pos. 368, 369, 370, 390, 394 ,396, 397, 398) Innehall f6r en axel
368 | Adapter 02.2400.11.00 2
369 | Kapa 02.1827.04.00 2
370 | Kapa 02.1827.08.00 0 38 2
370 | Kapa 02.1827.09.00 Q35 2
390 | Bromsbelagg 05.092.90.05.0 4
394 | Spannfjader féor bromsbelagg 02.3319.01.00 4
396 | Bult 02.5829.22.31 @10 x 48/ 52 2
397 | Bricka 02.5404.10.04 10,5/ DIN 433 2
398 | Sprint 02.3301.31.00 2
393 | Reparationssats beldaggbygel 09.801.02.76.0 Innehall f6r en axel 1
(pos. 395, 396, 397, 398)
395 | Bygel fér bromsbelagg 02.0305.22.00 2
396 | Bult 02.5829.22.31 @10 x 48/ 52 2
397 | Bricka 02.5404.10.04 10,5/ DIN 433 2
398 | Sprint 02.3301.31.00 2
702 | Slitagesensorsats komplett 05.801.51.70.0 Innehall fér en axel 1
- Faste 03.189.15.03.0 2
- Faste ABS-kontaktdon 02.1421.11.00 2
- Slitagesensorsats 05.801.51.74.0 1
- (Slitageindikeringskabel, kabeldragning, skyddsplat)
1) Om skivbromsen ar utrustad med svart “inre tétning” (pos. 363) , far ej satsen med den vita “inre tatningen” monteras!
ng Vid Monoblockutféranden anvand endast rullbalgsbussning 02.1410.21.00 (@ stoppring = 39!).
98.PK.RES.SB.06 15




BPW original-reservdelar, typ SKH.., SH.., S..LL..

13 Bromsdelar - SB 4309, Tangentiell infastning, Monoblock
SB 4309
SB = Skivbroms
43 = Skivans diameter 430 mm

09 = Standardaxeltryck 9 t

Kannetecken for den tangentiella
infastningen och Monoblockbromsen
bromsen se sidan 5 / 6!

Uppgifterna pa din skivbroms typskylt erfordras
for att faststalla ratt reparationssatser resp.
separata delar!

t\ ©—318

SB 4309, Tangentiell infastning, Monoblock

Pos. | Beteckning BPW artikelnummer Dimension, anmarkning Antal
05.362.70.62.0 / 63.0
Bromsok kompl. 05.362.70.62.1 / 63.1
05.362.70.70.0 / 71.0
05.362.70.70.1 / 71.1 Med slitagesensor
310 | Bromsoksfaste 03.303.88.56.0 For en axelsida 1
315 | 6-kantskruv (fér en axel) 03.340.12.26.0 M16x1,5x97-129 8
318 | Bricka (fér en axel) 02.5401.16.08 A17 8
323 | Reparationssats bromsokslagring 09.801.06.33.0 Innehall fér en axelsida 1
(pos. 325, 326, 328, 345, 346, 348, 350, 352, 373)
325| Cylinderskruv 02.5015.72.15 M 16 x 1,5 x 86 1
326 | Styrbussning 02.0316.97.00 D17 x36 x 116 1
328 | Bussning 02.0315.36.00 @ 36/40x 82 1
345 | Cylinderskruv 02.5015.73.15 M16 x 1,5 x 80 1
346 | Bussning 02.0314.06.00 @17 /32x80 1
348 | Rullbalgsbussning 02.1410.21.00 @ stoppring = 39! 1
350 | Kapa 02.1827.07.00 1
352 | Reparationssats glidbultstatning 09.801.06.34.0 1
373 | Renolit HLT 2 02.1040.40.00 5gtub 2
352 | Reparationssats glidbultstétning 09.801.06.34.0 Innehall fér en axelsida 1
(pos. 335, 354, 355)
335| Lock 02.0601.19.00 1
354 | Gummibalg 02.1011.24.00 @44 /30x37,8 1
355| Ring 02.5683.74.00 @50/ 36,5x5,4 1
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Bromsdelar - SB 4309, Tangentiell infastning, Monoblock 13
SB 4309, Tangentiell infastning, Monoblock
Pos. | Beteckning BPW artikelnummer Dimension, anmarkning Antal
344 | Reparationssats glidbultslagring 09.801.06.30.0 Innehall fér en axelsida 1
(pos. 345, 346, 348, 350, 373)
345 | Cylinderskruv 02.5015.73.15 M16 x 1,5 x 80 1
346 | Bussning 02.0314.06.00 @17/32x80 1
348 | Rullbélgsbussning 02.1410.21.00 @ stoppring = 39! 1
350 | Kapa 02.1827.07.00 1
350 | Kapa 02.1827.04.00 1
373 | Renolit HLT 2 02.1040.40.00 5gtub 1
360 | Reparationssats tryckstycke 09.801.06.32.0 Innehall fér en axelsida 1
(pos. 362, 363, 364, 373)
362 | Tryckstycke med gummidamask 02.0608.15.00 2
363 | Tatning 02.0611.05.00 1) Se information! 2
364 | Bussning 02.0315.56.00 ©16/18x10 2
373 | Renolit HLT 2 02.1040.40.00 5gtub 1
367 | Reparationssats adapter 09.801.06.25.0 Innehall fér en axelsida 1
(pos. 368, 370)
368 | Adapter 02.2400.11.00 1
370 | Kapa 02.1827.08.00 0 38 1
370 | Kapa 02.1827.09.00 @ 35 1
388 | Reparationssats bromsbeldgg - Jurid 539 09.801.06.95.0 Endast komplett! 1
(pos. 368, 369, 370, 390, 394 ,396, 397, 398) Innehall fér en axel
368 | Adapter 02.2400.11.00 Innehall fér en axel 2
370 | Kapa 02.1827.09.00 935 2
390 | Bromsbelagg 05.092.90.08.0 4
394 | Spannfjader féor bromsbelagg 02.3319.01.00 4
396 | Bult 02.5829.22.31 @10 x 48/ 52 2
397 | Bricka 02.5404.10.04 10,5/ DIN 433 2
398 | Sprint 02.3301.31.00 2
393 | Reparationssats beldggbygel 09.801.02.76.0 Innehall f6r en axel 1
(pos. 395, 396, 397, 398)
395 | Bygel fér bromsbelagg 02.0305.22.00 2
396 | Bult 02.5829.22.31 @10 x 48/ 52 2
397 | Bricka 02.5404.10.04 10,5/ DIN 433 2
398 | Sprint 02.3301.31.00 2
702 | Slitagesensorsats komplett 05.801.51.70.0 Innehall f6r en axel 1
- Faste 03.189.15.03.0 2
- Faste ABS-kontaktdon 02.1421.11.00 2
- Slitagesensorsats 05.801.51.74.0 1
- (Slitageindikeringskabel, kabeldragning, skyddsplat)

1) Om skivbromsen ar utrustad med svart “inre tatning” (pos. 363) , far ej satsen med den vita “inre tatningen” monteras!

ISy

Skivbromsen SB 4309 var fran borjan forsedd med tangentiell infastning och Monoblockutférande. De finns inga gamla typer!
Vid Monoblockutféranden anvand endast rullbalgsbussning 02.1410.21.00 (@ stoppring = 39!).

98.PK.RES.SB.06
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BPW original-reservdelar, typ SKH.., SH.., S..LL..

14 Bromsdelar - SB 4345, axiell infastning, konv. broms
SB 4345
SB = Skivbroms
43 = Skivans diameter 430 mm
45 = Skivans tjocklek 45 mm

Kéannetecken for axiell infastning
och den konventionella bromsen se

sidan 5/ 6!

348

S
VV@Q\ 318

315

Gamla versioner

Uppgifterna pa din skivbroms typskyit erfordras )
for att faststélla ratt reparationssatser resp. :

separata delar!

SB 4345, axiell infastning, konventionell broms

Pos. | Beteckning BPW artikelnummer Dimension, anmarkning Antal
Bromsok kompl. 05.362.70.12.0 / 13.0
05.362.70.24.0 / 25.0
310 | Bromsoksféaste 02.0313.12.00 For en axelsida 1
315 | 6-kantskruv (fér en axel) 02.5030.03.21 M18x1,5x60-12.9 10
318 | Bricka (for en axel) 02.5401.19.09 A19 10
323 | Reparationssats bromsokslagring 09.801.06.31.0 Innehall fér en axelsida 1
(pos. 325, 326, 328, 345, 346, 348, 350, 352, 373)
325 | Cylinderskruv 02.5015.72.15 M16 x 1,5 x 86 1
326 | Styrbussning 02.0316.97.00 D17 x 36 x 116 1
328 | Bussning 02.0315.36.00 @ 36 /40 x 82 1
345 | Cylinderskruv 02.5015.73.15 M16 x1,5x 80 1
346 | Bussning 02.0314.06.00 @17 /32x80 1
348 | Rullbélgsbussning 02.1410.22.00 @ stoppring = 35! 1
350 | Kapa 02.1827.07.00 1
352 | Reparationssats 09.801.06.11.0 1
373| Renolit HLT 2 02.1040.40.00 5gtub 2
352 | Reparationssats glidbultstatning 09.801.06.11.0 Innehall fér en axelsida 1
(pos. 335, 337, 354, 355, 369)
335 | Kapa (stalkapa) 02.1827.06.00 1
337 | O-ring 02.5677.98.00 @47 x 2,6 1
354 | Gummibalg 02.1011.24.00 @44 /30x37,8 1
355| Ring 02.5683.74.00 @ 50/36,5x5,4 1
369 | Kapa 02.1827.04.00 1

18
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Bromsdelar - SB 4345, axiell infastning, konv. broms 14
SB 4345, axiell infastning, konventionell broms

Pos. | Beteckning BPW artikelnummer Dimension, anmarkning Antal
344 | Reparationssats glidbultslagring, (pos. 345, 346, 348, 350, 373) 09.801.06.90.0 Innehall fér en axelsida 1
345 | Cylinderskruv 02.5015.73.15 M 16 x 1,5 x 80 1
346 | Bussning 02.0314.06.00 217 /32x80 1
348 | Rullbdlgsbussning 02.1410.22.00 @ stoppring = 35! 1
350 | Kapa 02.1827.07.00 1
373 | Renolit HLT 2 02.1040.40.00 5 gtub 1
333 | Reparationssats bélg + kldmma, (pos. 335, 336) 09.801.02.58.0 Innehall fér en axel 1
335 | Gummibélg 02.1011.25.00 3 46 x 38 2
336 | Slangklamma 02.3502.38.00 2
360 | Reparationssats tryckstycke, (pos. 362, 363, 364, 373) 09.801.02.63.0 Innehall fér en axelsida 1
362 | Tryckstycke med gummidamask 02.0608.14.00 2
363 | Tatning 02.0611.06.00 1) Se information! 2
364 | Bussning 02.0315.56.00 2g16/18x10 2
373 | Renolit HLT 2 02.1040.40.00 5gtub 1
367 | Reparationssats adapter 09.801.06.25.0 Innehall fér en axelsida 1

(pos. 368, 370)
368 | Adapter 02.2400.11.00 1
370 | Kapa 02.1827.08.00 J 38 1
370 | Kapa 02.1827.09.00 @ 35 1
388 | Reparationssats bromsbelagg - Jurid 539 09.801.06.96.0 Endast komplett! 1

(pos. 368, 369, 370, 390, 394, 396, 397, 398) Innehall fr en axel
368 | Adapter 02.2400.11.00 2
369 | Kapa 02.1827.04.00 2
370 | Kapa 02.1827.08.00 @ 38 2
370 | Kapa 02.1827.09.00 J 35 2
390 | Bromsbelagg 05.092.90.09.0 4
394 | Spannfjader fér bromsbelagg 02.3319.01.00 4
396 | Bult 02.5829.22.31 J10x48/52 2
397 | Bricka 02.5404.10.04 10,5/ DIN 433 2
398 | Sprint 02.3301.31.00 2
393 | Reparationssats beldaggbygel 09.801.02.66.0 Innehall for en axel 1

(pos. 395, 396, 397, 398)
395 | Bygel fér bromsbelagg 02.0305.21.00 2
396 | Bult 02.5829.22.31 @10 x 48/ 52 2
397 | Bricka 02.5404.10.04 10,5/ DIN 433 2
398 | Sprint 02.3301.31.00 2

1) Om skivbromsen ar utrustad med svart “inre tétning” (pos. 363) , far ej satsen med den vita “inre tatningen” monteras!
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