Efterbehandling av torvtakter

- gynnar klimatet och den biologiska mangfalden
och skapar nya viltvatten i vara landskap

Det kravs alltid efterbehandling pa avslutade torvtikter i
Sverige. Det ser vi inom torvbruket som positivt, det gynnar
bade markagarnas fastigheter och miljon och skapar stora
mojligheter for en rik flora och fauna i landskapen.

For att skydda markagarna maste verksamhetsutovaren
avsitta medel for efterbehandlingsdtgarder, vilka fastslas av
myndighet, innan ett nytt tillstdnd tas i ansprak.

Efterbehandling i
ansokningsprocessen

For att en ansokan skall vara komplett méste en vil beskri-
ven efterbehandlingsplan bifogas ansokan. Denna efter-
behandlingsplan ar prelimindr och man utgdr da ifrdn de
forutsdttningar (sdsom politiska beslut, narmiljoer, vatten,
hydrologi och om man kan bidra till att 6ka naturviarden

i omrddet) som rader vid tillfallet for ansokan — en 6gon-
blicksbild kan man sdga. Att den vid ansokningstillfillet ar
preliminar beror pa att den politiska agendan dndras, nya
fokus vad giller miljon och klimatet sker under gang, samt
att nya regler kommer fran EU.

Idag soker man i regel taktverksamhet pa en yta motsva-
rande ca 25 4r och finns det tillrickligt med torv kvar da till-
stdndstiden narmar sig utgdng, kan man vilja att soka nytt
tillstdnd for fortsatt verksamhet. Totalt kan produktion paga
upp till ca 35-45 4r. Under den hir tiden hinner det hinda
mycket bade politiskt och i narmiljoerna kring torvtikten.

bilden ar tagen 2016
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Slutlig
efterbehandlingsplan

Det dr vanligt att ansvariga myndigheter i beslutet anger i
hur god tid ett forslag pa en slutlig efterbehandlingsplan ska
sandas till myndigheterna.

Darefter ska berorda markagare fa limna synpunkter/ons-
kemal. Idag tar man stor hdnsyn till markdgarnas 6nskemal
och forsoker mota onskemadlen sd langt det dr tekniskt och
ekonomiskt genomforbart. Det dr dock myndigheterna som
tar det slutgiltiga beslutet om hur tidkten ska efterbehandlas.
I tillstinden framgar det nir forslag pa en slutlig efterbe-
handlingsplan skall vara inlaimnat. Det brukar formuleras
som i god tid innan tillstdndet upphor, senast tre ar innan
tillstdndstidens utgéng eller senast fem dr innan tillstdndsti-
dens utgang.

Saval olika djur- som vixtarter etablerar sig snabbt pa ef-
terbehandlade marker. Enligt naturvirdesinventeringar som
har skett pé efterbehandlade tikter har en mangd vixter och
framforalle faglar och insekter, hittat ett andningshél i omra-
den dir det oftast saknas 6ppna vattenspeglar med skyddan-
de vegetation. Denna rika etablering har skett endast ndgra
ar efter att tikten har avslutats.

Man har konstaterat att det dr till stor hjilp for etable-
ringen av olika fagelarter att noga planera for olika hack-
ningsholmar i dessa nya miljoer.

Skrattmyran, har pagick torvproduktion fram till borjan av 90-talet,
bilden &r tagen 2016.
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Generella
efterbehandlingsatgarder

De vanligaste efterbehandlingsmetoderna ir beskogning el-
ler att lata hela eller delar av omradet atergd/omvandlas till
vatmark med oppna vattenspeglar dir sd dr mojligt.

Andra forekommande alternativ dr energiskogsodling,
jordbruk, fiskodling eller t ex golfbana. Idag kravs redan vid
ansokan att man beskriver mer utforligt hur ytan kan tin-
kas efterbehandlas sd att miljon i omradet gynnas positivt
(rekreation, flora och fauna).

Forfarande infor efterbehandling av avslutade taktytor

o Samrad med myndigheter och markagare (forbereds genom forslag
till efterbehandling).

Upprattande av en slutlig efterbehandlingsplan med tillhérande
beskrivning av val av atgérder for olika ytor inom taktomradet,
darefter skickas underlagen till myndigheter for godkannande.

Beredningsarbeten pahorjas beroende av vilka efterbehandlingsat-
garder som ska utforas.

Om skog ska planteras och gddsling ar nddvandig ska detta infor-
meras myndighet.

Man maste bestalla plantor i god tid, vintar man for lange kan det
bli svart att fa tillracklig mangd.
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Val av atgarder

Valet av efterbehandlande dtgdrder baseras pa faktorer
sasom kvarvarande torvdjup, torvens fysikaliska och
kemiska egenskaper, drinerings- och jordartsférhallanden
samt klimat och topografi. Genom att planera dtgirderna i
ett tidigt skede kan ratt forutsdttningar skapas som gynnar
efterbehandlingsresultatet.

Torvproduktionen resulterar i en successiv sinkning av vat-
tennivderna inom tiktomradet. Den grundliggande fragan
vid valet av efterbehandlingsdtgird ar om markytan inom
taktomradet efter avslutad produktion, ligger 6ver eller
under omgivande vattennivier.

Besiktning med markagare och myndighet under efterbehandlings-
processen.

Nar efterbehandlingsarbeten ar klara och ytterligare komplette-
ringsatgirder utforts skall detta godkinnas av myndighet.

Efter godkannande ska en slutredovisning upprattas over efterbe-
handlingsatgirder som har skett och hur man har gatt tillvaga for
att uppna resultatet samt beskrivning av ev avvikelser fran upprat-
tad slutlig plan efter godkannande fran myndighet.

Nar myndighet anser att efterbehandling ar fullbordad skickas
beslut om detta ut och marken kan aterlamnas till markagaren som
da tar dver ansvaret for omradet.
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