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Checklista daladekk:




· Håltagning för el, vent, vvs, braskamin / öppen spis?
Vi önskar digitalt underlag i form av dwg-fil 6-7 veckor
före planerad leverans.
· Pågjutning med tung sats på bjälklag?

Ja
 FORMCHECKBOX 

Tjocklek?.............(påverkar armering).

Nej
 FORMCHECKBOX 

· Sänka golv 12mm i dusch vid ej övergjutning? 
Ja
 FORMCHECKBOX 

     (Slippa nivåskillnad vid klinker)

Nej
 FORMCHECKBOX 

· Ev. laster i fält, vikt kamin / öppen spis,

Ja
 FORMCHECKBOX 

storlek samt placering.


Nej
 FORMCHECKBOX 



     
· Räckesinfästningar? (skyddsräcke)

Ja
 FORMCHECKBOX 

Typ av infästning?..........................

Nej
 FORMCHECKBOX 

· Typ av upplag  innervägg / balk.


Observera vid skarv av daladekk på bärande innervägg eller balk måste vägg / balk vara min. 170mm bred. (min 80 upplag + 10 glipa mellan element = 170) Se bild nedan.
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BÄRANDE INNERVÄGG / BALK

MIN. BREDD 170mm VID

SKARV DALADEKK


Typ av upplag yttervägg samt upplagsbredd. Mått från insida yttervägg bärande del. min 80 max 200. Mått A=
80mm fungerar bra på stål och trä, vid upplag på betongvägg eller murad
vägg  bör hänsyn tas till typ av mursten samt kantavstånd för dubbar.
Typ av yttervägg? (trä, betong, mur, stål)
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Bärande innervägg av exempelvis trä bör göras 20mm lägre än teoretiskt höjdmått. Detta för att kunna undergjuta under väggen (ta upp ev. toleranser i betongplattan för att få ”slätt” upplag). Se figur nedan (Figur visar trävägg)
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UNDERGJUTES ALT.

MELLANLÄGG UNDER

VERJE STOLPE

PLASTFOLIE

UK. VÄGG

UNDERGJUTNING


· Övriga upplysningar



YTTERVÄGG





BÄRANDE DEL





A=80-200





UPPLAG DALADEKK





PÅ YTTERVÄGG





MIN. 80 MAX 200





B
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