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SVENSKA

MD = Radiator for fast anslutning i t ex brandfarliga utrym-
men. Levereras med viggkonsoler och skruv. Termo-
stat, strémbrytare och anslutningskabel ingér inte di
detta material skall anpassas till utrymmets krav,

Kapslingsklass IP 85 ( 4 { A €.

Installation
1.
Medlevererade véggkonsoler monteras pd vigg med bifo-
gade skruvar, Konsolerna placeras l&mpligast ca 100-150
mim fran varje gavel pa radiatorn, Observera att konsolen kan
anvandas till hojdrmarkering, se bild 1. Det & viktigt for
radiatorns funktion att den monteras vagratt, Kopplingshuset
skall placeras enligt bild 2 och dér skall angivna min.matt inte
underskridas.

Radiatorn fir inte placeras omedelbart under ett fast viggut-
tag eller s& att person som anvinder badkar, dusch eller
swirmmingpool kan komma i beriring med strémfdrande de-
lar.

2
Radiatorn skall kopplas in av behérig elektriker. For inkopp-
ling av radiatorn, se bild 3.

3.

Vaggkonsolens &vre del kan dras upp och spérras i sitt dvre
l4ge fr att underlétta upphingning av radiatorn, se bild 4. Se
till att konsclens &vre del greppar om radiatorn for att mot-
verka dess mdjlighet att glida i sidled.

Anvandning

4,

Pékoppling och temperaturinstélining av radiatorn sker ge-
nom separat monterad utrustning som inte levereras med
radiatorn,

Radiatorn &r forsedd med ett manuellt Aterstaliningsbart
dverhettningsskydd (bild 3 A} och en termosikrng (bild 3 B).
Blir radiatorn for varm kopplar férst det manuella
dverhettningsskyddet ifrAn. Om temperaturen fortsétter aftt
stiga smilter termos#kringen av. Aterstalining av det manu-
ella dverhettningsskyddet sker eniigt bild 3 A

Sker upprepad frAnkoppling utan att ndgra delar &r dver-
téckta eller om termosékringen behtver bytas ut skall beharig
installatér kontaktas.

Skotsel
Vid behav av rengdring och avtorkning av radiatorn skall
endast skonsamma rengéringsmedel anvindas.

Ovrigt
"Far g] dvertickas" innebdr att den inte f&r anvandas fir
torkning av t ex klader genom direkt dvertadckning.

Denna radiator &r fylld med en precis mangd speciell olja,
varfér reparationer som medfér att radiatomn méste dppnas
endast fAr géras av tillverkaren eller dennes serviceombud.
Eventuellt lickage skall tgérdas av tillverkaren eller dennes
ombud,

Som tillbehdr finns t ex olika dvergripande styrsystem och
l&sbleck fér 18sning av vAggkonsol,

Géllande garantitid &r 2 &r,

Om négra problem eller eventuella reparationsbehaov skulle
uppst ber vi Dig kontakta Din leverant&r eller behérig elektri-
ker.




NORSK

MD = Radiatar for fast tilkopling i f eks brannfarlige omrader,
Leveras med veggkensaller og skrue. Termostat,
strembryter og tilkoplingskabel inngér ikke, fordi disse
ma tilpasses rommets krav.

Kapslingsklasse [P 85 [ 4.) [ 4.) &

Installasjon
1.
De medfalgende veggkonsollene monteres pa vegg med de
filharenda skruens, Konsollens plasseras ca 100-150 mm fra
hver ende av radiatoren. Legg merke til at kensollen kan
brukes til haydemarkering, se figur 1. Det er viktig for radiator-
ens funksjon at den maonteres vannrett, Koplingshuset
plasseres som vist pa figur 2. De angitte minimumsmalene
mé ikke underskrides

Radiatoren mé ikke plasseres ke under en fast stikkontakt
eller slik at en person som bruker badekar, dusj eller
svammebasseng kan komme | berering med stramferendea
deler.

2.
Radiatoren skal tilkoples av autorisert elektriker.
Se figur 3.

3,

Veggkansoliens evre del kan trekkes opp 0g sperres i sin ovre
posisjon slik at det blir lettere & henge opp radiatoren, se figur
4. Kontroller at konsollens evre del griper om radiatoren for &
unnga at den kan gli til siden,

Bruk
4,
Paslagning og temperaturinnstilling skjer via separat montert
utstyr som ikke leveres med radiatoren.

5.

Radiatoren er utstyrt med et overopphetingsvern sam kan
tilbakestilles manuelt {figur 3A} ag en termosikring (figur 3B).
Hvis radiatoren blir for varm, koples den ferst ut av
ovaropphetingsvernet, Hyis temperaturen fortsetter 4 stige,
smelter termosikringen av. Overopphetingsvernet
tilbakestilles som vist pé figur 3A.

Hvis radiatoren kopler ut flere ganger uten at den er tildekket
eller hvis termaosikringen mé skiftes, ma autorisert installatar
kontaktes.

Vedlikehold
Ved behov for rengjering og avterking av radiatoren ma det
bare brukes skinsomme rengjeringsmidler,

Annet
"Ma ikke tildekkes™ betyr at den ikke mé brukes til terking av
f eks klzer ved direkte tildekking.

Denne radiatoren er fylt med en noyaktig mengde spesiell
olie, og reparasjoner som medferar at radiatoren mé apres
ma derfor bare gjeres av produsenten eller dennes service-
reprasentanter. Eventuell lekkasje skal repareres av
produsenten eller dennes representant,

Som tilleggsutstyr leveres feks forskjelige overgripende
styresystemer og lasebrakett for [4sing av veggkonsoll,

Garantitiden er 2 &r.
Hvis det oppstdr problemer eller reparasjonsbehav, ber vi
deq kontakte leverander eller autorisert elektriker.




SUOMI

MD = L&mmitin  kiinteddn  asennuksecn  esim.
palovaarallisissa tiloissa. Toimitukseen sisdltyy
seindkiinnikkeet ruuveineen. Termostaatti,
virtakatkaisija ja liitintAkaapeli eivat kuulu
toimitukseen, koska ne on sovitettava erikseen
kéyttétilan vaatimusten mukaan.

Kotelointiluokka IP 85 [ 4.0 [ 4.) & .

Asennus
1.
Toimitukseen sisdlbyvit seindkiinnikkeet asennetaan seindan
mukana toimitettavilla ruuveilla. Kiinnikkeet sijoitetaan n.
100-150 mm:n paéhdn iEmmittimen pasdyistd. Huomaa, etta
seindkiinnikettd voidaan kayttdd korkeusmearkinnan
tekemiseen, ks. kuva 1. LAmmittimen toiminnan kannalta on
tarkeaa, ettd se asennetaan vaakasuoraan. LEmmitin
sijoitetaan kuvan 2 mukaisesti eikd ilmoitettuja
vahimmaismittoja saa alittaa.

Lammittimen asennuksessa tulee noudatta sdhkdturvalli-
suusmaarayksia.

2.
Lammittimen saa kytked aincastaan sdhkoasentaja. Lam-
mittimen kytkeminen, ks, kuva 3.

8

Seinakiinnikkeen yldosa voidaan vetdd ylds ja lukita
yidasentoon lammittimen kinnittdmisen helpottamiseksi, ks.
kuva 4. Varmista, ettd kinnikkeen yldosa tarttuu kiinni
lammittimeen, jotta se e pidsisi likkumaan sivusuunnassa.

Kayttd
4

Lammittimen paillekythentd ja lampdtilan asetus tapahtuu
erilliselld kiyttotilan vaatimusten mukaisella laiteella, jota ai
toimiteta IAmmittimen mukana.

5.

Lammitin on varustettu manuaalisesti palautettavalla
ylikuumenemissucjalla (kuva 3 A) ja lEmpbsulakkeslla (kuva 3
B). Jos lammitin ylikuumenee, laukeaa ensin manuaalinen
ylikuumenemissucja. Jos lampdtila nousee edelleen, sulaa
l@rmphsulake. Manuaalinen ylikuumenemissuoja palautetaan
toimintaan kuvan 3 A mukaisesti.

Jos virta katkeaa toistuvasti iiman, ettd lammittimen osia olisi
peiteitynd tai l[Amposulaketta pitdisi vaihtaa, ota yhteyttd
patevdan asentajaan.

Hoito
Lammittimen puhdistamiseesn ja pyyhkimiseen saa kayttis
vain helldvaraisia puhdistusaineita,

Muuta
"Ei saa peittdd” tarkoittaa, eittd [Aminitiimen pddlld ei saa
esimerkiksi kuivattaa vaatteita.

Lammitin on t@ytetty tarkasti cikealla mEardlld erikoistljya,
minké vuoksi lAmmittimen avaamista vaativat korjaustytt saa
suorittaa ainoastaan valmistaja tai t@man valtuuttama
huoltalike. Mahdolliset vuodot Korjaa valmistaja tai tadmén
valtuuttama huoltaliike,

Lisdvarusteina on saatavana mm. erilaisia kokonaisvaltaisia
chjausjarjestelmid ja lukituslistoja seindkiinnikkeen
|ukitsemista varten.

Takuuaika on 2 vuosi.

Mahdollisissa ongelmatapauksissa tai korjauksissa
pyydamrme ottamaan yhteyttd lEmmittimen toimittajaan tai
péteviin sihkoasentajaan.
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