


 

 

 
 

6. FELSÖKNING/SERVICE 
 
Om driftstörningar förekommer var vänlig kontrollera 
följande innan service tillkallas: 

 

 
 
FEL ORSAK ÅTGÄRD 
Inget sug i 
någon av sug-
dosorna, 
centralenhet-
en startar inte: 

Stickkontakten ej 
ansluten till 
eluttag. 
 
 

Anslut till jordat 
eluttag. 
 
 
 

 Ingen ström i 
eluttaget. 
 

Kontrollera 
husets säkring. 
 

 

 Svagströms-
kabel ej ansluten 
till 
centralenheten 
eller har lossnat. 
 

Anslut 
svagströms-
kabeln till 
centralenheten. 
 

 

 Överhettad 
motor 

Vänta 15-30 
min. Prova igen 

 

 . 
Ingen kontakt 
mellan sugdosa 
och sugslang 

Kontrollera att 
slangen är 
riktigt isatt i 
sugdosa 

 
 

 Defekt brytare 
på sugslangen. 
 

Reparera eller 
byt. 

 

Inget sug i en 
av 
sugdosorna: 

Stift eller 
mikrobrytare i 
sugdosa skadad. 
 

Byt till ny 
sugdosa. Alt. 
kontakta 
installatör. 
 

 Svagströmsled-
ningenln har
lossnat 
från sugdosan.

 

Anslut kabeln 
igen. Ta hjälp 
av rörsystemets 
montage-
anvisning. 
 

 

Dåligt sug i 
alla 
sugdosorna: 

Dammpåsen är 
full. 
 

Byt dammpåse. 
 
 
 

 

 Locket på 
damm-
behållaren ligger 
inte på 
ordentligt. 
 
 

Kontrollera att 
locket ligger 
riktigt. 
 
 

 

 
FEL ORSAK ÅTGÄRD 
 Lockets 

gummipackning 
skadad. 
 

Laga eller byt till 
ny. 
 
 

 Stopp i 
sugledning. 
 

Rensa 
sugledningen.
 

 Sugledning 
skadad eller har 
gått isär. 
 

Byt ut skadat 
rör eller sätt 
ihop korrekt och 
limma. 
 

 Stopp i 
utblåsröret. 
 

Rensa 
utblåsröret 
 

 Sugdosa skadad 
(läckage). 
 

Reparera eller 
byt till ny. 
 

 Läckande 
sugslang. 
 

Byt till ny. 
 

 Stopp i 
sugslang. 

Rensa 
sugslangen. 

Dålig 
sugeffekt i en 
sugdosa: 
 

Stopp/hinder i 
sugdosan. 

Rensa sugdosa 
eller röret. 

Dammsugar-
en stannar 
inte/går ej att 
stänga av: 

Kortslutning på 
svagströms-
kabeln. 
 
 

Kontrollera 
svagströms-
kabeln. 
 
 

 Stift eller mikro-
brytare skadade. 
 

Byt ut eller 
reparera 
sugdosan. 
 

 Defekt styrkort Dra ur 
svagstöms-
kabeln ur 
centralenheten.
Dra ur 
stickkontakten 
ur eluttaget. 
 

Centraldamm-
sugaren 
stannar efter 
en stunds 
användande. 

Överhettad 
motor 
 

Vänta 15-30 
min. Prova igen. 
Om felet 
återkommer 
tillkalla 
servicepersonal
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